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Installationsanieitun

Olheizautomat OEX okoemix:

Brennstoff: Heizdl EL nach DII}I 51603
bzw. Ofenheizél (OH) nach ONORM
C 1109, Viskositat max. 6,0 cSt/20° C

Mit dem Windhager Olheizautomat OEX installie-
ren Sie einen sparsamen Olheizautomaten mit dua-
lytischer Verbrennungstechnik (2-Stufen-Brenner).

Bitte beachten Sie dazu diese Installationsanlei-
tung. Sie hilft lhnen als Fachmann alles rasch und

richtig zu installieren.
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wichtige Montagehinweise:

vor dem Brenner keine Rohre!

oberhalb des Kessels mindestens 60 cm!

Montieren Sie OEX nur an geschlossene Heizungsanlagen!
Der Brenner muB nach vorne ausziehbar sein - Platzbedarf mind. 60 cm — verlegen Sie daher

Achten Sie darauf, daB alle Verschraubungen zuganglich sind.
zuluft: Zur Verbrennung von 1 1 Ol sind 12 m? Luft erforderlich! Sorgen Sie daher fiir aus-

Far Wartungszwecke muB3 der Brenner von vorne und von oben zugénglich sein. Freiraum

reichende Verbrennungsluftzufuhr (keine dicht schlieBenden Fenster und Tiiren, wenn keine
zusétzliche Frischluftzufuhr vorhanden ist). Dunstabzug beachten. Bei Stérungen bzw. Rekla-
mationen wegen zuwenig Verbrennungsluft — keine Garantie!

waschkiiche usw.) aufstellen.

Kontrollmessung:
Die Kontrollmessung muB vom Installateur oder Windhager Werkskundendienst durchgefiihrt werden,

wenn:

a) Die Heizungsanlage komplett installiert und mit Wasser gefillt ist.
b) Die Olférderung komplett fertiggestellt und mit dem Brenner verbunden ist.
c) Der Oltank mit Heizdl EL (extra-leicht) gefiillt ist.
d) Der Elektriker alle Elektroanschliisse fertig hat.

Die gemessenen Daten sind in das beiliegende Blatt ,Kontrollmessung* einzutragen.

Lieferumfang, technische Daten:

Keine Thermostatventile im Referenzraum (Raum wo REG 030 montiert ist) installieren.
Gerét nicht in Rdumen mit starkem Staubanfall oder hoher Luftfeuchtigkeit (Badezimmer,

Olheizautomaten OEX 800/110/130/160 mit reinweiBer, brauner oder roter Verkleidung und eingebautem
2-Stufen-Brenner, Olauffangwanne und Elektroziindung in stabilem Transporiverschlag. Die Stell-
schrauben sind herausgedreht und auf die erforderliche Héhe einzustellen.

OEX 801/111/131/161 zusatzlich mit Heizungsumwalzpumpe inkl. Absperrungen und Riickschlagventil,

Ausdehnungsgefd, Sicherheitsventil, Manometer.
Kessel fir Warmwasser-Zentralheizung bis 95° C, fir geschlossene Heizungsanlagen bis 2,5 bar.

Beigelegt: Reinigungsgeréte (RuBkratze, RuBschaufel, Heizkesselbiirste), Stellschrauben-Schiiissel —
siehe Bild 26, Seite 18.
Zubehor gegen Mehrpreis — je nach Bestellung:

a) eingebaut: Boilervorrang-Platine, Festbrennstoffkessel-Platine
b) beigelegt: Raumtemperatur-Regelung REG 030, Schnellbausatz zentrale Olversorgung SZO,
Abgasstutzen 90°, AbgasanschiuB oben mit Abdeckung reinweiB, braun oder rot, Schwim-
merschalter-Set, Regelungs-Set 1 oder 2, 3-Weg-Motormischer /4" mit Endschalter,
Heizungsverteiler.

; ; OEX 800/801 OEX 110111 OEX 130/131 OEX 160/161
Bezeichnung der Einzeltypen 2 - : 3
Gruﬂstufel Klginstule | GraoBstufe | Kleinstule Groleufel Kleinstufe GroBstufe' Kleinstufe
Allger_neine Betriebsdaten
Nennwarmeleistung kw 8O | 42 [ 108 | 49 [ 130 | 56 | 160 | 63
_Zuléssiger Betriebsiiberdruck bar 2,5 25 2,5 2,5
Zulassige Vorlauftemperatur °C 95 95 95 95
Wasserinhalt Liter 12 12 16 16
a‘l’l‘;’gzm':se;‘,:’l;g“)”e’ mikAmaien | 115/133 115/133 132/ 148 132/ 148
Heiziechnische Daten
Oldurclvsnty cm¥min | 16 8,5 21 10 26 15 31 12,5
kg/h 0,815 0,431 1,065 0,507 1,32 0,583 1,57 0,634
Erroichharg héchstens . 95 95 95 95
._\_fq'rl‘_“,'”'””DEfatUr mindestens c 35 35 35 35
,_l‘!,‘[iz_gﬂ':fsuitiger Inhalt gm 0,033 0,033 0,044 0,044
_Abgasiumperatur netto °C 185 120 200 125 210 115 230 115
M)ﬂ[Etiﬁln;u‘.sgnstrom g’s 5 3.8 6,2 4,2 7,6 4,7 8,5 4.9
Mﬂi«y_r Farderdruck N/m?mbar | 10/0,1 | 7/0,07 | 1001 | 70,07 | 10/0,1 | 7/0,07 | 10/0.1 | 7/0,07

Tabellg |




OEX 801/111/131/161 (mit Armaturen)

Vorderansicht

Seitenansicht
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OEX 800/110 (ohne Armaturen)
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Bild 4: Vorderansicht Bild 5: Seitenansicht
OEX 130/160 (ohne Armaturen)
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oex 71 | oex 13!
A 181 167
B 86 82
G 116 B2
D 34 30
£ 225 244
F 510 500
G 56 59
H 48 53
! 321 295
K 443 463
L 320 300
Tabelle 2

Wasserseitiger Widerstand
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Druckverlust in mbar

Bild 6

Heizungsvorlauf 1"

VL1  Winkelverschraubung
Innengewinde
Boilervorlauf

L 34" Au Bengewinde

AL 1 Heizungsricklauf
1" AuBengewinde
Boilerricklauf

RL:2 34" Au Bengewinde

E Entleerungshahn /2"

Qel  OlanschluB 8 x 1 mm

Bild S:

Winkelverschraubung
flr Heizungsvarlauf




Bedienungselemente und Funktionsteile:

Bedienungselemente ' ' o Kontrolle
Programmschalter - = e R e Stérlampe

Kesselthermostat s Entriegelungséffnung
fur Sicherheitsthermostat

Kesselthermometer

# \Netzkontrollampe

Armaturen bei
OEX 801, 111, 131, 161

Absperrung mit
Ruckschlagventil

Manometer

Geratesicherung

Funktionsteile

Umwalzpumpe regelbar Geblise
Druckausdehnungsgefal Brennerwéchter
Absperrung Dosierpumpe
Kesselfill- und __—" Olregler

Entleerhahn sl | R ""'
Krustenreiniger———— ~ | RS S Oldruckregler

Schmelzsicherheitsventil
mit Absperrung

Bild 10:
OEX mit Pumpe, SiVe,
Ausdehnungsgefai, Manometer

Funktionsablauf:

a) Steuerung liber Kesselthermostat:
Befinden sich der

— Programmschalter in Stellung H«@; und der
— Kesselthermostat “:&'i\me:;: auf MIN, laufen folgende Funktionen ab:

Dosierpumpe gibt den Oleinauf far die JKleinstufe" frei.

Geblase 1auft mit Netzspannung (maximale Drehzahl).

Ziindung beginnt zu glilhen.

Ol flieBt in den Brennertopf, verdampft und entziindet sich — die Kleinstufe" brennt,

Bei 110° C Brennertopfiemperatur schaltet der Brennerwéchter (Bild 10) den Oleinlauf von der
Klein-* auf die ,GroBstufe" und die Zindung aus.

Geblase lauft auf ,GroBstufe”.
Je nach Warmebedarf schaltet der Kesselthermostat auf ,GroB-*, ,Kleinstufe* oder JAus”,

8. Nach dem Abschalten lauft das Geblase noch mit Netzspannung nach, um das im Brennertopt
verbliebene Ol auszubrennen und um den Brennertopf abzukiihlen (sonst Selbstentziindungs- und
Verpuffungsgefahr).

9. Fordert der Kesselthermostat wieder Warme an. beginnt der Ablauf von neuem.

U S

~N o

b) Steuerung liber Raumtemperatur-Regelung REG 030:
Funktionsablauf 1. bis 6. wie bei a).

.GroB-*, Kleinstufe" oder ,Aus" werden vom zweistufigen Uhrenraumthermostat URT 3 raumtempe-
raturabhéngig geschaltet.

¢) Steuerung lber AuBentemperatur-Regelung und Motormischer:
Funktionsablauf 1. bis 6. wie bei a).
Die Regelung steuert auBentemperaturabhangig den 3-Weg-Motormischer.

GroB-*, Kleinstufe" oder ,Aus* werden von den beiden zusitzlichen Endschaltern des Mischermaotors
geschaltet.
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AnschluB an das Heizungs- und Brauchwassersystem:

Achtung: Der Brenner muB nach vorne ausziehbar sein — Platzbedarf mind. 60 cm - verlegen Sie
deshalb vor dem Brenner keine Rohre!

Wichtig: Wegen der méglichen Luftansammlung im Heizkessel sind die Olheizautomaten OEX nur an
geschlossene Anlagen zu installieren.

Heizungsvorlauf: hinten oben — 1" Winkelverschraubung Innengewinde
Heizungsriicklauf: hinten links unten — 1" AuBengewinde

AnschluB Heizungsvorlauf: Die Winkelverschraubung ist mit der Rohrzange Ieichter zugénglich, wenn
das hintere Kesselabdeckblech abgenommen wird. Bitte wie folgt vorgehen:

1. Abdeckung abnehmen — dazu Kesselschaltfeld-
Blende aufklappen, Abdeckung vorne anheben ’i.‘
und nach oben wegheben. AN &

2. Kesselabdeckungs-Sicherungsschraube hinten /
l6sen.

3. Kesselabdeckung bis zum Anschlag nach links <
drehen und nach oben wegheben. A

4. 2 Schrauben Nr. @ lgsen.
5. Kesselabdeckblech Nr. 2 hinten abnehmen.
6. Winkelverschraubung Nr. 3 ist frei zugznglich.

hahn

Boilervorlauf: hinten oben — 34" Au Bengewinde
Boilerriicklauf: hinten links unten — 9/4" AuBen-
gewinde

Anlagen mit 3-Weg-Motormischer: Motormischer
und Heizungspumpe wenn mdglich tber dem Kes-
sel installieren. Wenn unterhalb, unbedingt am
hochsten Punkt im Heizungsvorlauf automatischen
Entliftungstopf setzen.

Anlagen mit FuBbodenheizung: unbedingt den Anlege-Wachterthermostat {enthalten im Regelungs-
Set 2 — OEX 096) nach der Heizungspumpe montieren.
Kombination mit einem Festbrennstoffkessel:
1. mit Raumtemperatur-Regelung:
Minimalthermostat (serienmaBig bei Windhager Festbrennstofikesseln) unmittelbar am Festbrenn-
stoffkessel-Vorlauf montieren.
2. mit AuBentemperatur-Regelung:
Minimal- und Wichterthermostat unmittelbar am Festbrennstoftkessel-Vorlauf montieren.

BoileranschluB: unbedingt eigenen Kreis mit Ladepumpe und Riickschlagventil installieren. Verschrau-
bung (Hollander) beim Boilervorlauf setzen!

Anlage fiillen: Kessel tber Entliiftungshahn entliiften.

Bild 11: Draufsicht

KaminanschlufB:

Die Kesselabdeckung ist so konstruiert, daB sie die Funktion einer Explosionsklappe erfiillt— es ist daher
keine zusétzliche Explosionsklappe im Rauchrohr oder Kamin erforderlich.

Bitte beachten Sie unbedingt die 6rtlichen baubehérdlichen Vorschriften. Fiir Schamott- und Edelstahl-
kamine mit einer wirksamen Kaminhohe von iiber 5 m soll ein Energiespar-Zugregler eingebaut
werden.

Mindestzugstarke: 0,05 mbar bei +25° C AuBentemperatur.

Isolieren Sie die Abgasrohre (wichtig bei Abgasrohrlangen Gber 0,5 m). Verwenden Sie Rohrbdgen
(Bild 12) und keine Kastenknie (Bild 13).

Bild 12 </ Bild 13

Zusatzanforderungen fiir gemauerte Schornsteine:
1. Uber 6 m wirksamer Kaminhéhe Energiespar-Zugregler oder Kaminsanierung erforderlich.
2. Max. Durchmesser 18 cm bzw. 18 x 18 cm.

3. OEX 800/801 nur direkt anschlieBen — max. Abgasrohrldnge 0,3 m.
OEX 110-161 bis 7 m wirksame Kaminhshe nur direkt anschlieBen —
tber 7 m sind max. 2 90°-Bogen und 1 m isoliertes Abgasrohr maéglich.

5

Entliftungs-




KaminanschluB gerade nach hinten:
Kessel mit dem montierten Abgasstutzen dicht an Kamin anschlieRen.

KaminanschluB seitlich:
Abgasstutzen 90° montieren (= Zubehtr). Montageanleitung befindet sich beim Abgasstutzen.

Achtung: Uberpriifen Sie Lage und Anzahl der Abgasschikanen und Zugeinhangungen.
Die Abgasschikanen (links und rechts) miissen am Kessel eng anliegen.

l A\\

Yse

Einbau in den Kiichenblock:

Wird der OEX in den Kiichenblock integriert — Kiichenanbau links und rechts vom OEX —folgende Punkie

unbedingt beachten:

1. AbgasanschluB3 hinten:
— Abgasrohr mit Steinwolle oder Keramikmatte, mindestens 0,5 cm dick, isolieren.

2. AbgasanschluB seitlich:
— Abgasrohr mit Steinwolle oder Keramikmatte, mindestens 0,5 cm dick, isolieren.

— Arbeitsplatte vom Kiichenanbau oberhalb des Abgasrohres ausschneiden und Liftungsgitter

einsetzen (siehe Skizze).

Durch diese MaBnahmen werden Kiichenanbau und Elektrokabel im hinteren Kesselbereich zuverl&ssig

vor Uberhitzung geschiitzt!

| |
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\ / A3 hahn
A Q N\
as- e
scr?ikane N -\\\\ /// ?:SBSLZT- Zugeinh&ngungen
inks \\ ///é
s Abgas- B
\\\_ //ll T~ schikane
‘\.\\"‘" G rechts
‘ Innen-
kessel
D £3
° \ ~|__ Abgas-
zug
vorne
Bild 14: Draufsicht
Zugein- OEX OEX OEX OEX
hangung Nr. 800/801 110/111 130/131 160/161
A 2 2 2 4
vorne vorne vorne 2 vorne / 2 hinten
2 2 2
B / mitte mitte mitte
Tabelle 3




* Luftungsgitter bauseits bei seitlichem SerienmaBige Liftungsschlitze in
Abgasanschiuf} der emaillierten Abdeckung vom OEX
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Bild 15: Draufsicht

* OEX 800/110: Laftungséffnung mind. 80 cm?,
OEX 801/111/131/161: Liftungséffnung mind. 100 cm?

Demontage der Verkleidung:

Grundsatzlich kann der Kessel ohne Demontage der Verkleidung wandbiindig montiert werden.
Wenn Demontage zweckmaBig, bitte wie folgt vorgehen:

1. Stahlblechabdeckung nach oben abheben.

2. Kipptir aushéngen.

3. Seitenwande wie folgt abnehmen:
— zwei Befestigungsschrauben oben herausdrehen,
— Kabel aus Kabelkanal herausnehmen,
— Seitenwand nach oben abheben.

4. Nach AbschluB aller Installationsarbeiten Verkleidung in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Wasserwaage T
+

Stell-
. l- schrauben-
Kessel waagrecht ausrichten: I L EZ schliissel
Bevor Heizung, Boiler und Rauchrohr angeschlossen |
werden: i m
1. Stahlblechabdeckung nach oben abheben. |
2. Wasserwaage It. Skizze auflegen und mit dem f i
Stellschrauben-Schllssel an allen vier Seiten l !
waagrecht ausrichten. }
|
|
|
! A
e -~
// k
Bid16  T7E i VH;Z?QI
schraube

OlanschluB und Olversorgung:

Die Olheizautomaten OEX haben keine Olansaugung. Schmelzsicherheitsventil mit Absperrung und
Oldruckregler sind im Gert eingebaut. )

Richtiges Heizél: Heizdl “exira-leicht” EL (Ofenheizdl OH) nach DIN 51603 bzw. ONORM C 1100.
Verwenden Sie am besten Markenheizéle, bei denen die Einhaltung der Giitevorschriften gewahrleistet sind.
Verboten und gefahrlich: Benzin, Alkohol oder andere leicht fllichtige Brennstoffe, vermischie Ole,
Motorabfalléle und dhnliches.

Bitte beachten Sie:

Der Oltank und die Olleitung sind so zu installieren, daB eine Mindesttemperatur des Heizdls von +5°C
nie unterschritten wird (Gefahr von Paraffinabscheidung). Eine Erwarmung der Olleitung von auBen ist
zu vermeiden. Die Oltemperatur darf max. 35° C betragen (dariiber zu groBe Volumensausdehnung und
Gefahr undichter Olleitungen).




OlanschluB:
1. Fir bessere Zugénglichkeit und einfachere Montage Sockelblende nach oben abziehen.
2. Olleitung Kupfer 8/1 mm von Gerét-Riickseite nach vorne fiihren und 90° biegen.

3. Verstarkungshilse (ist mit Kabelbinder am Schmelzsicherheitsventil befestigt) in das bauseitige
Kupfer-OlanschluBrohr schieben. Dann Qlleitung in die Verschraubung vom Schmelzsicherheitsventil
auf Anschlag hineinschieben — vorher berpriifen ob der Schneidring vorhanden ist.

4, Uberwurfmutter vom Schmelzsicherheitsventil festziehen. Wichtig: Schmelzsicherheitsventil mit
Gabelschliissel gegenhalien.

5. Dichtkontrolle durchfiihren und Sockelblende wieder aufstecken.
Schmelz-
sicherheitsventil
Schneidringverschraubung vom mit Absperrung
Schmelzsicherheitsventil

Kupfer-OlanschluBrohr
8/1 mm bauseits

Verstarkungs-
hiilse

Zur Gerate-
Riickseite

\

Oldruckregler
Eingangsdruck max. 6 bar

Ausgangsdruck max. 0,1 bar
Bild 17

Olversorgung:

1. Pumpenbetrieb — Versorgung mit Olforderpumpe wenn:
a) der Tank unter dem Niveau des Olheizautomaten liegt;
b) der Oltank vom Olheizautomaten zu weit entfernt und der Niveauunterschied gering ist;
c) der Tank von oben anzuschlieBen ist.

Montage- und Bedienungsanleitung der Olférderpumpe PMD beachten. Olforderpumpe elektrisch
im Gerét anschlieBen. Die Oliérderpumpe des Schnellbausatzes fiir zentrale Olversorgung SZO
dient bei Stromausfall als Absperrorgan — es ist daher kein zusatzliches Magnetventil erforderlich.

Olheizautomat

Pumpenbetrieb -

Olregler im Olheizautomat vanagor @ [ )

Oldruckregler max. 0,1 bar Tank tiefer als Olreglerniveau —
e \ gleiche Héhe, oben angeschlossen
Uberechiirabr \\ Windhager Schnellbausatz fiir zen-
Druckleitung (8 x 1 mm) & .

trale Olversorgung SZO:

77777777777 77777 77777 Oliérderpumpe PMD mit drei flexiblen

Schlduchen

Sahloliemil = 2 SchnellschluBventile
flexilem ——
Olschlauch \ 3 gerade Verschraubungen

b SchnellschluB- TankanschluBverschraubung
[Re ventil

Tanksaugschlauch

Technische Daten PMD:
Entliftungs- SchnellschluB- Férderleistung: max. 10 I/Std.
leitung — ventil Férderhéhe: max. 23 m

: '| Saughthe: max. 3m

f"ﬁ 0= .
é —— OQlférderpumpe

| | Die Olleitung ist mit 8 x 1 mm
Kupferleitung so zu verlegen, daB

sich keine Luft ansammeln kann
(,Luftsack" vermeiden).

Oltanks Uberschubrohr je nach Landes-
vorschrift verwenden.

Tankentltftung

max. 10 em

Tanksaug-
schlauch

Bild 18

Montage- und Bedienungsanleitung der Olférderpumpe PMD beachten.
Olisrderpumpe unbedingt mit den 3 flexiblen Schlduchen anschlieBen — auf Schleife in der Druck-
leitung achten!




2.

Zulaufbetrieb durch freies Gefille:

Nur maglich mit kleinen Tanks, die von unten angeschlossen, ohne Olauffangwanne, in unmittelbarer
Nahe des Olheizautomaten, aufgestellt werden kénnen.

Bitte Ollagervorschriiten beachten!

Flr einwandfreien Zulauf ist ein sténdiges Gefalle erforderlich. Tankauslauf mindestens 30 cm {iber
der Aufstellungsebene des Olheizautomaten. Als Olleitung ist eine 8 x 1 mm Kupferleitung zu verlegen.
Wir empfehlen nach dem Oltank einen Klarsichtfilter mit Absperrhahn zu installieren.

Zulaufbetrieb in der Schweiz nicht erlaubt.

MY
Ta Al 1 élrelgler mit
\glEr)\(dhugor E I?omerpumpe
2 Qldruckregler
[_** 3 Schmelzsicherheits-
ventil mit Absperrung
4 QOlffilter
5 SchnellschluBventil
= 6 Olleitung 8 x 1 mm
( 7 Uberschubrohr
\
E
s 5 4 z 2 1
7 — =
= LAY 1 1
E AN T
VY I i eZ Il

Bild 19

Einbau (nachtréglich) der Boilervorrang-Platine OEX 030:

S

8.

Kessel allpolig abschalten.

Kipptlr aushangen und Abdeckung der Elektro-Anschliisse abnehmen.

Rechte Blindplatine ,XB" von der OEX-Grundplatine nach Entfernen der Blechschrauben abziehen.
2 Platinenhalter in Vorstanzung einstecken.

Platine an die OEX-Grundplatine anstecken und verschrauben.

Blindabdeckungen fir Zugentlastungen im Traversenkasten entfernen und beigelegte Zugentlastun-
gen einschnappen.

Kabel von Boilerthermostat und Boilerladepumpe durch Zugentlastungen zur Platine fiihren und laut
elektrischem AnschluBplan 4-7-357 anklemmen; Zugentlastungen schlieBen.

Abdeckung der Elekiro-Anschliisse wieder montieren und Kipptiir wieder einhangen.

Achtung: Kabel im Kabelkanal der Seitenwand (links oder/und rechts) verlegen!

Einbau (nachtraglich) der Festbrennstoffkessel-Platine OEX 035:

Gy @ p =

Kessel allpolig abschalten.

Kipptlr aushéngen und Abdeckung der Elektro-Anschliisse abnehmen.

Linke Blindplatine ,XF* von der OEX-Grundplatine nach Entfernen der Blechschrauben abziehen.
2 Platinenhalter in Vorstanzung einstecken.

Platine an die OEX-Grundplatine anstecken und verschrauben.

Zweipoligen Stecker X6 auf Festbrennstoffkessel-Platine anstecken.

Blindabdeckungen fiir Zugentlastungen im Traversenkasten entfernen und beigelegte Zugentlastun-
gen einschnappen.

Kabel von Umschaltventil, Tursicherheitsschalter, Rauchgasthermostat und Minimalthermostat durch
Zugentlastungen zur Platine fiihren und laut elektrischem AnschluBplan 3-7-357/a (Seite 12, 13)
anklemmen; Zugentlastungen schlieBen.

Abdeckung der Elektro-Anschliisse wieder montieren und Kipptiir wieder einhangen.
Achtung: Kabel im Kabelkanal der Seitenwand (links oder/und rechts) verlegen!




Heizungsarmaturen:
Bei OEX 801/111/131/161 eingebaut:

Sicherheitsventil
(unter der Abdeckung)

Umwélzpumpe regelbar____

Druckausdehnungsgefali

Bild 20
Umwailzpumpe: Kabelkanal
Pumpenkennlinie Grundfos UPS 25 - 50
Elektrische
P kennlini Leitungen
umpenkennlinie UPS 25 - 50 St
KENNLINIE 7 wand
Him] rechts
| £l
2 +
1 ] Sockel-
o i blende
lﬂ[l‘“]lh]
Bild 21 Bild 22 unten

Umwélzpumpe nie chne Wasser laufen lassen, da die Welle wassergeschmiert ist.

Die Umwalzpumpe sitzt im Riicklauf und wird nur Giber den serienmaBigen Minimalthermostat bei 35° C
Kesselwassertemperatur eingeschaltet. Bei den Typen OEX 800/110/130/160 (Umwélzpumpe nicht
eingebaut) ist es daher wichtig, daB die Umwdilzpumpe im Gerét elektrisch angeschlossen wird —
Ricklaufanhebung funktioniert sonst nicht! Wenn méglich, Umwalzpumpe im Riicklauf einbauen.

Flach-DruckausdehnungsgefaB:
Das Flach-DruckausdehnungsgefaB hat im Anlieferungszustand einen Vordruck von 1,0 bar. Inhalt 10 1.

Sicherheitsventil - 2,5 bar:

Bei Montage beachten:

Ablauf Sicherheitsventil bis 20 cm unterhalb des Rauchrohres nicht in Kunststoff verlegen!

Bei Inbetriebnahme der Anlage und jahrlich wenigstens einmal ist die Funktion des Sicherheitsventiles
von einem Fachmann (Installateur) zu Gberpriifen.

Manometer:
Der Druckin der Anlage soll mindestens 1 bar, héchstens 1,5 barin kaltem Zustand betragen. Kontrollieren
Sie den Wasserdruck in der ersten Zeit mehrmals, spater zweimal jéhrlich.

Entliiftung (serienmaBig eingebaut):

Das Entliiftungsventil ist unter der Abdeckung eingebaut. Nach Fiillen der Heizungsanlage ordnungs-
geméB entliiften. Nach Fullen der Anlage zuerst den Schlauch am Wasserhahn abnehmen, dann erst
am Gerat. Sie verhindern damit, daB elekirische Bauteile naf3 werden.

10
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Raumtemperatur-Regelung REG 030 flir Radiatorenheizung:

Fir die Regelung der Raumtemperatur bei gleitender Kesseltemperatur von 35 bis 90° C direkt auf
den 2-Stufen-Brenner geschaltet. Bitte beachten Sie Schaltschema und Montageanleitung der
REG 030 - RAM 382.

Richtige Plazierung der Raumtemperatur-Regelung REG 030:

Im Wohnbereich, an einer Innenwand, dem Heizk&rper gegeniiberliegend, in einer Hohe von 1,5 bis 1,7 m,
in trockenen R&umen. Vermeiden Sie Bereiche von Zugluft, Sonneneinstrahlung und Ecken sowie den
Warmestrahlenbereich von elektrischen Geréten oder anderen Heizgeraten.

Die Raumtemperatur-Regelung REG 030 ist mit dem Kesselschaltfeld mit einem 7adrigen Kabel
7 x 1 mm? zu verbinden.

Elektrischer AnschluB:

Die Elektro-Installation darf nur von einem Fachmann ausgefiihrt werden. Die Vorschriften des OVE sowie
der drilichen EVU's sind zu beachten. Ergénzungen oder Reparaturen an den elektrischen Anschliissen
durfen nur vom Fachmann oder Windhager-Kundendienst vorgenommen werden.

Der Kessel ist werkseitig fertig verdrahtet und mit einer 1,5 m langen dreiadrigen NetzanschluBleitung
versehen, die an einer eigens dafir vorzusehenden und abgesicherten AnschluBdose anzuklemmen ist.
Bauseits ist dem Gerét ein allpoliger Ausschalter (zweipolig) mit mindestens 3 mm Offnungsweite
vorzusetzen (OVE-Vorschrift). Nennspannung 220 V~/50 Hz.

Auf richtige Polung ist zu achten:

braun (schwarz) = Phase
blau = Nulleiter
gelb/griin = Schutzleiter

Der stlindliche Stromverbrauch bei Dauerbetrieb betrégt ca. 70 Watt.
AnschluBwert: maximal 500 Wati.

Wichtig:
— Heizungsumwaélzpumpe, wenn auBerhalb vom Gerat installiert, unbedingt im Gerit anschlieBen —
sonst keine Ricklaufanhebung.

— Fdr den AnschluB der zweistufigen Raumtemperatur-Regelung REG 030 siebenpoliges Kabel
7 x 1 mm? oder zwei vierpolige Kabel 4 x 1 mm?2 verwenden!

— Bei Kombination mit einem Festbrennstoffkessel muB ein Minimalthermostat bei der Festbrennstoff-
kesselplatine angeschlossen werden. Windhager Festbrennstoffkessel sind serienmaBig mit einem
Minimalthermostat, Schaltpunkt 60° C, ausgeriistet.

Bei Festbrennstoffkesseln fremder Fabrikate muB ein geschlossener Minimalthermostat unmittelbar
am Kesselvorlauf als Anlegethermostat oder in einer Tauchhiilse als Fiihlerthermostat montiert
werden.

Schaltpunkt: 60°C +3°C
Schalidifferenz: 4 K+ 2 K
Zulassige Umgebungstemperatur: bis 150° C

— Bei Kombination mit einem Festbrennstoffkessel und einem AuBentemperatur-Regelungs-Set
muB zusatzlich ein Wachterthermostat in der Steuerbox vom Regelungs-Set angeschlossen
werden.

Schaltpunkt: 80°C £3°C

Schaltdifferenz: 4 K+ 2 K

Zuldssige Umgebungstemperatur: bis 150° C

Der Wachterthermastat ist wie der Minimalthermostat beim Festbrennstoffkessel unmittelbar am
Kesselvorlauf zu montieren.

— Olférderpumpe PMD im Gerat anschlieBen. Die Olfdrderpumpe schaltet dann mit dem Gerét ab. Das
verlangert die Lebensdauer der Pumpe, da diese nicht dauernd unter Spannung steht.
Die 4-Ampere-Sicherung fir das gesamte Geréat befindet sich hinter dem braunen Kiappdeckel im
Kesselschaltfeld und kann dort leicht getauscht werden.

— Die Kabel diirfen nicht beim Brenner gefiihrt werden. Alle AnschluBkabel in den Kabelkanglen der
Seitenwande verlegen (Bild 22, Seite 10).

— Vor Service- oder Reparaturarbeiten ist der NetzanschluBstecker im Gerat (befindet sich unter der
schwarzen Abdeckung ,Elektriker — bitte beachten“) zu ziehen — Gerét ist bei Stellung 0 des
Programmschalters nicht spannungslos!

1
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Kontrollmessung

A) Kontrollieren Sie vor dem Einschalten:

an der Anlage:

1.

TP NOOALN

Richtiger Kamin — siehe Seite 5. Kaminbefund vom Rauchfangkehrer — je nach Landesvorschrift —
vorhanden?

Richtiger KaminanschluB, isoliert, dicht. Siehe Seite 5.

Genlgend Liftungsschlitze in der oberen Holzabdeckung (bauseits). Siehe Seite 7.
Ausreichender Anlagendruck — mindestens 1 bar.

Alle Verschraubungen (Wasser und Ol) dicht.

Alle Absperrungen —im Kessel bei der Umwélzpumpe und extern in der Heizungsanlage — sind offen.
Richtige DurchfluBrichtung der Heizungspumpe, Stufe 3 eingestellt.

Oltank und Olleitung haben mindestens +5° G, max. +35° C Umgebungstemperatur,
Olférderpumpe richtig installiert. Siehe Installations- und Bedienungsanleitung PMD und Seite 8.
Bei freiem Zulaufbetrieb Tankauslauf mindestens 30 cm {iber der Aufstellfliche vom OEX.

Ausreichende Verbrennungsluftmenge vorhanden — Fenster, Tiiren, Luftgitier, Dunstabzug usw.
beachten.

am Gerat:

A
2.

&

el o SR

10.
1.
12,

13.

14.
15.
16.
17.

Anzahl und richtige Lage der Zugeinh&ngungen. Siehe Seite 6.

Richtige (zentrierte) Lage vom Brennerring. Oberseite lesbar. Transporisicherung (Karton) muB
entfernt sein. Siehe Bild 27, Seite 19.

Abgasziige missen frei sein.

Richtige Lage der Verbrennungshilfe (Ar6li) — muB am Brennerboden stehen und zentriert sein.
Siehe Bild 27, Seite 19,

Bauseitige Holzabdeckung muB abnehmbar sein.

Strahlschutzblech (Zubehtr) an der Holzabdeckung montiert.

Kessel und Anlage entl{iftet.

Gerat waagrecht ausgerichtet. Siehe Seite 7.

Ablaufleitung vom Sicherheitsventil verlegt — im Bereich vom Abgasanschluf nicht in Kunststoff.
Olregler-Sicherheitshebel nach oben gedriickt.

Olftrderpumpe lauft, alle Absperrungen — bei der Pumpe und im Gerat — sind offen.

Richtige Lage der Ziindung = Keramikkoérper muB auf die Ziindhilfe driicken, und der Schlitz im
Keramikkorper ist unten. Der Stellring steht am Fihrungsrohr fiir Ziindeinsatz an. Siehe Bild 27,
Seite 19.

Kesselabdeckung dicht, sitzt fest und ist gesichert = Schraube hinten montiert. Siehe Bild 11, Seite 5.
Kesselabdeckung mit der Hand festklopfen.

Alle Relais sitzen fest am Sockel.
Richtige Geblédseschieberstellung — siehe Bild 27, Seite 19.
Richtige Geblésedrossel eingebaut — siehe Bild 27, Seite 19.

Thermostatfiihler in den Tauchhlilsen richtig und ganz eingebaut. 3 Fiihler (Kesselthermostat und
2 Sicherheitsthermostate) in der vorderen Tauchhtilse. 2 Fiihler in der hinteren Tauchhiilse (zuerst
Minimalthermostat, dann Fernthermometer).

elektrisch:

1

2.
3.

~

Netzspannung 220 V £10 V. '
Bei einer Netzspannung unter 210 V muB ein verstarkter Trafo 4,3 V sec eingebaut werden.

Elektrisches AnschluBkabel im Kabelkanal verlegt und zugentlastet.

Raumtemperatur-Regelung REG 030 richtig angeschlossen und eingestellt — keine Thermostat-
ventile im betreffenden Raum. Siehe Verdrahtungsplan Seite 12/13.

Richtiger elektrischer AnschluB, allpolig abschaltbar. Siehe elektrischer AnschluB Seite 11 und
Verdrahtungsplan Seite 12/13.

Boilervorrangplatine eingebaut. Boilerladepumpe und Boilerthermostat richtig angeschlossen.
Siehe Verdrahtungsplan.

Festbrennstoffkessel-Platine richtig angeschlossen. Siehe Verdrahtungsplan.
Schwimmerschalter richtig angeschlossen. Siehe Verdrahtungsplan.
Heizungspumpe elektrisch im Gerat angeschlossen?

16
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B) Kontrolimessung:

Das Gerat ist voreingestellt. Die Werkseinstellung, laut Tabelle 4, muB3 vom Installateur oder einem

Fachmann kontrolliert werden. Die gemessenen Werte sind immer, auch nach jeder Wartung, in das

beiliegende Blatt ,Kontrallmessung” einzutragen.

Forderdruck (Kaminzug), Abgastemperatur, COz, CO und RuB wenn mdglich 2 Rohrdurchmesser

(260 mm) hinter dem Abgasstutzen oder bei der serienméBigen MeBéffnung im Abgasstutzen messen —

Bild 23, Seite 18:

1. Abdeckung Nr. 6 nach oben abheben.

2. MeBoffnung im Abgasstutzen Nr. 1 difnen — dazu Schraube Nr. 3 lockern und Abdeckung Nr. 2
verschieben bzw. verdrehen bis MeBoffnung frei ist. Schraube Nr. 3 leicht festziehen.
Ein Tip: Bei angeschlossenem Heizungsvorlauf nach links seitlich kann die MeBéffnung teilweise
verdeckt werden. In diesem Fall ist das hintere Kesselabdeckblech abzunehmen (siehe Anschiuf
Heizungsvorlauf Seite 5).

3. MeBfihler (Rohr) Nr. 5 65 mm tief in den Abgasstutzen Nr. 1 stecken.

4. Nach abgeschlossenen Messungen MeBa&ffnung wieder verschlieBen und Abdeckung aufstecken.

Entsprechen die gemessenen Werte nicht den Angaben laut Tabelle 4, Gerat neu einstellen:

Die Einstellung erfolgt Uber zwei regelbare Drehwiderstande fiir die GroB- und Kleinstufe hinter der
Abdeckung fur Elektroanschliisse — Bild 24, Seite 18.

Drehachse nach rechts erhéht COp, Wirkungsgrad und RuBzahl; Verbrennungsluftmenge und CO-Wert
werden gesenkt.

Reicht dieser Stellbereich nicht aus, kann der Geblasedeckel (Zuluftquerschnitt) verstellt werden.
Deckel mit Stiften nach vorne erhéht COp-Wirkungsgrad und RuBzahl; CO wird gesenkt — Bild 25,
Seite 18.

Werden trotz dieser MaBnahmen die Tabellenwerte nicht erreicht, muB der Windhager-Kundendienst
angefordert werden.

Werkseinstellung OEX — Tabelle 4

Férderdruck (Kaminzug) G — GroBstufe: mind. 0,1 mbar
K — Kleinstufe: mind. 0,07 mbar

800/801 110/111 130/131 160/161
G K G K G K G K

Abgastemperatur
netto *, 2 Rohr-
durchmesser hinter °C |185-205|110- 140200 - 220|115 - 145|210 - 230 (105 - 135|230 - 250|105 - 135
dem Abgasstutzen
gemessen

Abgastemperatur
netto,

im Abgasstutzen
gemessen

°C |200-220|120-150(215-235|125 - 155|220 - 240|110 - 140|240 - 260[ 115 - 145

COo % 85-11,5/65-8,55(10,3-12,3 7,0-9,0 10,5-125[ 7,2-9.2 11,0-12,5| 7.6 - 9,6

CO, bezogen auf
3% O3z

RuRzahl 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

mg/m® | 40 85 25 75 12 95 27 g2

Kesseltemperatur

°C 65-75 | 50-60 | 65-75 | 50-60 | 65-75 | 50-60 | 65-75 | 50-60
am Thermometer :

Gebldsespannung vV 190 85 190 80 190 80 190 80

* Zur Wirkungsgradberechnung verwenden!
Wurde direkt im Abgasstutzen gemessen, Wert entsprechend korrigieren (15° C abziehen).
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Bei Schornsteinen ohne Zugregler muB das Gerit so eingestellt werden, daB die maximalen und
minimalen COgz-Werte — siehe Tabelle 5 — CO2 zur AuBentemperatur abhéngig — nicht tber- bzw.
unterschritten werden,

Der Schornsteinzug darf bei GroBstufe 0,05 und bei Kleinstufe 0,03 mbar nicht unterschreiten.

Wichtig: Abluftventilatoren, z. B. Dunstabzug, beeinflussen die Verbrennung sehr stark — es muB eine
Offnung nach auBen vorhanden sein.

Mit der Messung erst beginnen, nachdem die GroBstufe eine halbe bis eine Stunde gebrannt hat — erst
dann ist die Beharrung erreicht. Die Kesselvorlauftemperatur soll mindestens 65 - 75° C betragen.

Die Messung der Kleinstufe soll ca. 15 bis 30 Minuten nach dem Zuriickschalten von der GroB- auf die
Kleinstufe erfolgen. Die Kesselvorlauftemperatur soll mindestens 50 - 60° C betragen.

Raumthermostat zuriickdrehen, bis dieser das erste Mal schaltet oder die Briicke 0-P aufder Grundplatine
im Kessel entfernen.

Die Flamme kann durch die Schaulochoffnung beobachtet werden. Wahrend der Messung muB diese
Ofinung aber geschlossen sein.

Achtung: Die Heizungspumpe schaltet sich erst ein, wenn eine Kesselvorlauftemperatur von 35° C
erreicht ist.

COz2 in Abhéngigkeit zur AuBentemperatur — Tabelle 5

OEX 800/801 QEX 110/111 OEX 130/131 OEX 160/161
AuBentemperatur AuBentemperatur AuBentemperatur AuBentemperatur
+20(+10( O |-10|-20(+20|+10| © [-10|-20|+20(+10| O |-10|-20|+20]+10{ 0 |-10|—-20
Gion COz% |12,5(11,5/ 10| 9 8 (13|12 |10,8(95|85( 13| 12 [10,8)/9,5(8,5]13,5/12,2| 11 |9,8( 8,5
stufe |Kaminzug
ik 0,05 0,05 0,05 0,05
Klei CO2% 9 182|72|65|55(95|86| 8 |7.2(65|95| 9 |82|77]| 7 |10|9.2|85]|78] 7
ein-
stufe |Kaminzug
o 0,03 0,03 0,03 0,03
L :
6 _
ﬁ)“
0
Drehachsen
|~ fir Klein- und
GroBstufe
P29 P2 5ls7
OEX CIMCT O T T (L
Bild 23 Bild 24
Deckel mit Geblase @/ Reinigungsbiirste
Stiften RuBschaufel
Schaber
/ Verstellschliissel

Befestigungs-
schraube
lockern

Bild 25
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Wartung und Reinigung:

Die Reinigung sollte mindestens zweimal jahrlich durchgefiihrt werden bzw. bestimmt den Reinigungs-
intervall die jeweilige Kehrordnung (Landesgesetz).

Die Wartung muB einmal jéhrlich vom Installateur, Kaminkehrer oder Windhager-Werkskundendienst
durchgefiihrt werden. Die Daten der abschlieBenden Kontrollmessung sind in das beiliegende Formular
JKontrollmessung” einzutragen.

1.

1.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

S©om~No

AuBentiir aushangen, Sockelblende abnehmen. Geblase und Ziindung abmontieren {Geblaseschieber-
stellung kennzeichnen). Krustenreiniger durchdrehen, Endstellung beachten. Siehe Bild 27, Seite 19.

Geblaselaufrad reinigen, dazu Abdeckblech und Luftschieber abnehmen.

Zindung reinigen und Gliihwendel einrichten. Siehe Bild 27. Dosierpumpe ausstecken, Gerét
einschalten, wenn Gliihwendel glitht mit Schraubenzieher oder Spitzzange einrichten. Die Glih-
wendel darf am Keramikkorper nicht anstehen.

Dichtringe kontrollieren, wenn pords erneuern. AnschluBklemmen nachziehen.

Kessel und Brenner reinigen. Abdeckung abnehmen. Kesselabdeckung abnehmen und reinigen.
Abgasschikane, Zugumlenkungen und Zugeinhangungen herausnehmen und reinigen. Verbren-
nungshilfe (Ardli) mit RuBschaufel herausnehmen und reinigen. Brennerring mit RuBschaufel
herausnehmen und reinigen. Kessel und Brennertopf reinigen mit Reinigungsbiirste, Schaber. Mit
der Stahlklinge kénnen starke Verkrustungen abgeklopft werden.

Mit der RuBschaufel oder mit einem alten Staubsauger (unbedingt 2 Filter verwenden) die Riick-
stédnde enifernen.

Ziindung mit Schlitz unten im Keramikkérper einbauen. Der Keramikkorper mufl auf die Zindhilfe
driicken. Der Stellring muB am Fihrungsrohr fir Ziindeinsatz anstehen. Siehe Bild 27.

Brennerring, Verbrennungshilfe (Ardli) zentriert einlegen.

Abgasschikane, Zugumlenkungen und Zugeinh&ngungen einlegen. Siehe Seite 6.
Kesselabdeckung auflegen, sichern und mit der Hand festklopfen.
Schmelzsicherheitsventil zudrehen. Siehe Bild 17, Seite 8.

Ol im Olregler ablassen — Bild 28.

a) bei der AblaBschraube.

b} beim Olfilterdeckel.

Kleine Tasse oder Becher unterstellen.

Olfilter herausziehen und mit Heizél, Petroleum oder heiBem Wasser reinigen.

Olfilter, Filterdeckel, AblaBschraube montieren. Dichtring und Dichtplatte vorher kontrollieren. Schmelz-
sicherheitsventil ffnen und Olregler-Sicherheitshebel nach oben driicken. Dosierpumpe anstecken.

Gebldse montieren mit Geblasedrossel und Dichtung. Geblaseschieber auf Markierung einstellen.
Wasserdruck der Anlage kontrollieren, Kessel entliften.

Sicherheitsventil anlGften.

Olschlduche der Olidrderpumpe auf Dichtheit kontrollieren. Tankfilter (Vorfilter) reinigen.

Gerét einschalten. Messung und Einstellung nach Vorgangsweise ,Erste Inbetriebnahme” durchiiihren.

Uhrzeit bei der Raumtemperatur-Regelung oder/und der AuBentemperatur-Regelung kontrollieren —
Sommerzeit beachten.

Olregier-
S':herhenfshehel

I%Igichl'r'mg
AblaBschraube
! T

Dichtplatte .z -
Otfil terdeckel =
&

Bild 28
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Anlagenbedingte Stérungen und ihre Behebung:

Stérungsmerkmal Ursache — Behebung

Kein Strom.

Sicherung im Verteilerkasten defekt — ersetzen.

— 4-Ampere-Geritesicherung defekt (@) — ersetzen.
Programmschalter (®) auf 0 — in entsprechende Position

Netzkontrollampe (@) griin
leuchtet nicht.

drehen.
Stérlampe (@) rot Sicherheitsthermostat hat wegen Ubertemperatur (100° C) abge-
leuchtet schaltet.

Entriegelungsknopf fiir Sicherheitsthermostat (@) driicken -
vorher warten bis Kesselwassertemperatur unter 90° C.
Zusétzlich Uberpriifen:

Zu wenig Wasser in Anlage — nachfillen — entliiften.

Luft im Kessel — entliiften (unter Abdeckung hinten oben).

Lauft die Heizungspumpe? — Achtung: schaltet erst ab 35° C
Kesselwassertemperatur ein.

Heizkdrperventile bzw. Thermostatventile offen.

Heizkurve der AuBentemperatur-Regelung nicht zu hoch ein-
gestellt; speziell bei FuBbodenheizung. ‘
Wird kein Fehler gefunden, Installateur oder Kundendienst anfor-

dern.
Olmangel (Ziindung eingeschaltet — Ofregler-Sicherheitshebel (®) nach oben driicken.
kein Ol im Brennertopf). Kontrollieren ob Ol im Tank, bei Bedarf fiillen lassen.

Olpumpe kontrollieren. }

Offilter in Olleitung, Olpumpe und Olregler auf Verschmutzung
Oberprifen.

Krustenreiniger (2) betatigen, auf richtige Stellung achten. Siehe
Bild 27, Seite 19.

Olabsperrung (@) éffnen.

Ol- und Abgasgeruch. Aalage auBer Betrieb nehmen (ausschalten).
Prufen, ob ausreichend Frischluft im Aufstellungsraum.
Dunstabzug ausschalten. Fenster und Tiiren ffnen.
Olleitung undicht. — AbgasanschluB undicht.
Kesselabdeckung dicht. Schauloch geschlossen.

) MeB&ffnung im Abgasstutzen geschlossen.

Kaminzug zu gering — (iberpriifen lassen.

Heizkdrper werden nicht warm — Programmschalter auf h@& stellen.

Kessel auf Temperatur. Luft im Kessel — entliiften. :
Raumtemperatur-Regelung zu niedrig eingestellt.
Pumpenschalter in der Steuerbox nicht eingeschaliet — ein-
schalten — Achtung: leuchtet erst bei 35° C Kesselwasser-
temperatur,
Heizkurve der AuBentemperatur-Regelung zu nieder eingestellt -
h&her stellen.
Heizkorper- bzw. Thermostatventile geschlossen — &ffnen.
Umwélzpumpe steckt — Schraube &ffnen und Welle andrehen.
Umwélzpumpe defekt - Installateur oder Kundendienst anfordern.
Zu wenig Wasser — nachfillen — Heizkdrper entliiften.

Ol im Brenner ~ Sicherung Ziindtrafo (®) defekt — ersetzen (2 Ampere T).
jedoch keine Ziindung. Glihwendel der Zundung gebrochen — Kundendienst anfordern.
Ol mit saugfahigem Papier (z. B. Toilettepapier) aufsaugen.
Dann erst einschalten. -
\) Netzspannung zu gering — unter 210 V — stirkeren Trafo vom
- Kundendienst einbauen lassen.
Keramikkdrper der Ziindung driickt nicht auf die Ziindhilfe.
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Technische Anderungen varbehalten.

e

Ersatzteilliste

Artikel- Artikelbezeichnung

Nummer und Texte

ASLOO1 Handentlifter 1/4"

ASL002 Manometer 63 mm

ASL0021 Muffe fiir Manometer

ASL 004 Sicherheilsventil 1/2"

ASL 008 Fiill- und Entleerhahn

EKLO12 Schmelzeinsatz 4 A trige

KSLo22 Grl. = 4 Stiick Metallschnapper GP 3
KSL029 Schnapperstift zu Metallschnapper GP 3
KSN027 Fernthermometer

KSN 091 Stopfen Nr. 280, 1/2"

KSN092 Winkelverschraubung Nr. 95 1"
KSNGg21 Kappe Nr. 300, 1/2"

KSN0931 Kappe Nr. 300 3/4"

OEMO023 Ziindeinsatz kpl. mit Zindhilfe

OEMO024 Woertz-Klemme fir Ziindeinsatz
OEM0D25 Brennerring WV Il unten

OEMD27 Gebldse samt Kondensalor

OEM028 Dichtung fiir Geblise

OEMO31 Warmefihler BW 1 4polig

QEMosB1 Stériampe rot

OEMO066 Thermostat 722 RU 72 97 A

OEMo088 Formschraube fiir Arbeitsplatte
OEMO089 Federlasche fiir Arbeitsplatte

REG030 Raumtemperatur-Hegelung REG 030
OEN 038 Kupferrohr

OEN 075 Teil Plating ,ohne Boilervorrangschaltung®
OENQ77 Teil Platine .ohne Festbrennstoffe
OENO79 Sicherungshalter

OEN0g2 RuB-Schaufel kpl.

OENQ93 Schaber kpl.

OEN921A  Verbrennuagshilfe AROL(

OEX030 Boilervorrang-Plaline

OEX035 Feslbrennstaffkessel-Platine

OEX040 Schnellbausatz SZO

OEX050 Schwimmerschalter-Set

OEX030 Abgasstutzen 90 Grad fir OEX 800-113
OEX0H Abgasstutzen 90 Grad fir OEX 130-161
OEX101 Ausdehnungsgefal

OEX194 Reinigungsbiirste

OEX800 Kessel OEX 800 und 110

OEX801 Kessel OEX 801 und 111

OEX8021  Abdeckung hinten OEX 800/110
OEX8022 Abdeckung rechis OEX 800, 110
OEX8023  Abdeckung links OEX 800, 110

QEX805 Pumpe UPS 25-50

QEX811 Zugeinh#ngung

CEX8111 Abgasschikane rechts OEX B00-111
OEX8112  Abgasschikane links OEX 800-111
OEX812 Kesselabdeclung kpl. OEX 800/801/110/111
OEX8121  Deckelsicherungsschraube

OEX860 Schallerblende kpl. OEX 800-110 45 cm breit
OEX861 Abdeckung fir Traversenkasten OEX 800-111
OEX862 Klappdeckel OEX 800, 110

OEX880 Kipplir OEX 800, 110

OEX8801 Sackelblende OEX 800, 110

OEX8802 Griffleiste OEX 800-111

OEX881 Kelle fiir Kipptar

OEXa87 Abdeckplatte OEX 800, 110

OEX890 Abgasstutzen gerade kpl. QEX 800-111
OEXa00 Kessel OEX 130 - 161

OEX8021  Abdeckung hinten OEX 801, 111, 130-161
OEX9022  Abdeckung rechts OEX 801, 110, 130-161
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Artikel- Artikelbezeichnung

Nummer und Texte

OEX9023 Abdeckblech links OEX 801, 111, 130-161
OEX304 Brennerhebevarrichtung kpl.

OEX305 Zeitrelais

OEX906 Sockel fiir Zeitrelais

OEX911 Zugeinhangung

OEX9111 Abgasschikane rechts OEX 130-161
OEX9112 Abgasschikane links OEX 130-161

QEX912 Kesselabdeckung OEX 130, 131, 160, 161
OEXg316 Brennertopf OEX 800-161

OEX921 Magnetverschiu fiir Deckel

OEX922 Stellring fiir ZAZ

OEX923 O-Ringdichtung 22 x 3 mm

QEX932 Potentiometer 10 W, 3 kOhm

OEX335 Oleinlaufrohr

OEX940 Olregler

OEX341  Olfilter

OEX942 Dichtung fir Olfilter

OEX43  Abdackung fiir Olfilter

QEX544 Olentlzerschraube

OEX945 Dichtung fir Olentleerschraube

OEX946 OlanschluBrohr

QEX950 Impulsgeber fir DOP OEX 800-801 16/8,5¢m°
OEX951 Impulsgeber fir DOP QEX 110-111 2110 em®
QEX952 Impulsgeber fiir DOP OEX 130-131 26/10,5 cm”
OEX353  Impulsgeber fir DOP OEX 160-161 31/12 ¢m®
OEXa55 Ziindtrafo EN2843

OEX960 Schalterblende kpl. OEX 801, 111, 130-161, 60 cm
OEX961 Abdeckung fiir Traversenkasien OEX 130-161
OEX982 Klappdackel OEX 801, 111, OEX 130-161, 60 cm breit
OEXg66 Sicherhgitsthermestat 710 VS

OEX367 Minimalthermostat 716 FU 35 Grad fiir Heizungspumpe
OEX968 Wachterthermostat 716 FU 92 Grad

0EX969 Drehschalter

OEX370 Kontrollampe griin SGF1222

OEX971 Relais MY3-US-SV 220 VAC

0OEXg73 Einstellschiissel OEX

OEX974 Kurzbedienungsanleitung

OEX976 Grundplatine OEX kpl.

OEX978 Dosierpumpe kpl.

OEX979 DOP-Platine

OEX280 Kippttr OEX 8017111, 130-161

OEX3801~  Sockelblende OEX 801, 111, OEX 130-161, 60 cm breit
OEX9802  Tingriffleiste OEX130-161

OEX981 AuBentirlager verz.

OEX983 Seitenwand re. braun

QEX986 Seitenwand Ii. braun

QEXg87 Abdeckplatte braun OEX 801, 111, 130-161, 60 cm breit
OEX990 Abgasstulzen OEX 130-161

OKEQ22 Knebel PO 395

SZ0902 Schmelzsicherungsventil SM 8

520903 Oldruckregler 0,1 bar

OEXR38 Blende fiir Steuerbox

OEXR36 Steuerbox-Gehause

OEXRA Platine 1

OKRgg0 Regelung

EKX924 Wippenschaller

OEXR32 Platine 2

OEXg71 Relais

0EXR05 Zeitrelais Selektron

OEX906 Sockel fir Zeitrelais

OKR377 AuBentiihler der Regelung

OKRa78 VorlaufiGhler der Regelung







