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Brennstoff: Heiz6l EL nach DIN 51603 bzw. Ofenheizdl (OH) nach
ONORM C 1109, Viskositat max. 6,0 cSt/20° C

Sie haben sich fir den energiesparenden Olheizautomaten mit dualytischer Verbrennungstechnik
entschieden. Dazu gratulieren wir Ihnen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
sorgféltig durch. lhr Heizungsfachmann er-
klért Ihnen gern die Funktion der Anlage und
weist Sie in die Bedienung ein.

Alle Garantieanspriiche entfallen, wenn Sie
die Bedienungsanleitung nicht beachten.
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Kontrollmessung:

Das Gerét ist voreingestellt. Die Voreinstellung muB vom Installateur oder Windhager-Werkskundendienst
kontrolliert werden. Die gemessenen Werte sind in das beiliegende Blatt .Kontrollmessung® einzutragen
(auch nach jeder Wartung).

Wartung:

Durch die Gesetzgebung ist die regelméBige Wartung des Heizkessels einmal jahrlich durch einen
Fachmann (Installateur, Werkskundendienst, Kaminkehrer, Wartungsfirma) vorgeschrieben.

Nach jeder Wartung miissen die Werte der abschlieRenden Kontrollmessung in das beiliegende Blatt
JKontrollmessung® eingetragen werden.

Achtung: Immer nur bei gereinigtem Kessel messen lassen!

Wir empfehlen den AbschluB eines Wartungsvertrages.

Nur ein regelmaBig gewartetes und gereinigtes Gerét garantiert einen sicheren, umweltschonenden und
energiesparenden Betrieb.

Reinigung:
Mindestens zweimal jahrlich bzw. wird der Reinigungsintervall von der jeweiligen Kehrordnung vor-
geschrieben (Landesgesetz).

Bitte beachten Sie: Kontrolimessung, Wartung und Reinigung sind Bedingungen fir 3 Jahre
Vollgarantie.

Die Checkliste fir einfache Wartung und Reinigung befindet sich auf Seite 4.

Fiir die Heizungsanlage ist Ihr Heizungsinstallateur zusténdig. Er informiert Sie gerne Uber:

Nachfilllen mit Wasser und entliiften der Aniage und des Kessels. Bedienung der Anlage (z. B. Heiz-
kérperregulierung). Schutz der Anlage vor Frost (Frostschutzmittel).

Funktionsteile:

Armaturen bei
OEX 801, 111, 131, 161

Manometer

Umwalzpumpe regelbar Geblése

Druckausdehnungsgefan o I > ’ FrenaRvECer
/! i ‘ ' Dosierpumpe

Fiill- und Entleerungs-

hahn It of , ' / Olregler

Krustenreiniger einmal

monatlich durchdrehen Schmelzsicherheiisventil

OEX mit Pumpe, SiVe,
AusdehnungsgefaB, Manometer

Bedienungs- und Kontrollelemente:
Im Sichtfenster-Ausschnitt oben befindet sich die Ausnehmung zum Aufklappen der Kesselschaltfeld-Blende.

Bedienungselemente Kontrolle
B At o - Stérlampe
-— Kesselthermometer

Entriegelungsdfinung fur
- Sicherheitsthermostat

Netzkontrollampe
Geratesicherung

Programmschalter -
Kesselthermostat

Kurzbedienungs-
anleitung T,

Kesselschaltfeld- __ @
Blende (Klappdeckel)

Kesselschaltfeld QEX




Wichtig vor dem Einschalten:
Bitte liberpriifen Sie vor dem Einschalten, ob:

1.

Heizdl EL bzw. Ofenheizol OH im Tank ist,

2. alle Olabsperrhéhne offen sind,
3.
4. die Verbrennungsluftzufuhr gesichert ist. Zur Verbrennung von 1 1 Ol sind 12 m® Luft erforderlich!

der Sicherheitshebel am Olregler nach oben gedriickt ist,

Sorgen Sie daher flr ausreichende Verbrennungsluftzufuhr (keine dicht schlieBenden Fenster und
Turen, wenn keine zusétzliche Frischluftzufuhr vorhanden ist).
Bei Stérungen bzw. Reklamationen wegen zuwenig Verbrennungsluft — keine Garantie!

5. die Olférderpumpe, wenn auBerhalb vom Gerat angeschlossen, eingeschaltet ist.

der Anlagendruck bei kalter Anlage mindestens 1 bar betragt (am Manometer kontrollieren).

Einschalten:

1.

Programmschalter auf “"@Eﬁ — griine Kontrollampe leuchtet.

Stellung "“@E gilt nur fir Anlagen mit Boiler, wenn Sie nur das Brauchwasser aufheizen méchten
— siehe Sommerbetrieb — Brauchwasserbereitung.

Kesselthermostat nach Bedarf einstellen:
Heizung und Brauchwasser — auf MIN Boiler uu\@gf !
Nur Heizung — zwischen MIN Heizung und MIN Boiler n,&\@gﬂl.

ua

Nur Brauchwasser (Sommerbetrieb) — auf MIN Boiler G )m -
M an N
Thermostatstellungen

MIN Heizung ,,(S\_m—: 40 - 55°C Die Temperaturen bewegen sich in diesem Bereich. Ge-

@u—”‘- nauere Angaben kénnen nicht gemacht werden, weil diese
MIN Boiler T m 73 - 88°C  sehrstark vom Wasserdurchfiul im Kessel abhédngen.
n.\.\_,g”ﬁ

. Am SpeziaI-Uhrenraum.Ihermostat URT 3, wenn vorhanden, gewlinschte Raum- und Absenk-

temperatur einstellen, siehe Seite 5.

Einstellung der AuBentemperatur-Regelung, wenn vorhanden, siehe Seiten 6 bis 10.

Ausschalten — langere Unterbrechungan:

1.

2.

Kesselthermostat j@ﬁm auf 0.
]

Programmschalter m®% auf 0. Griine: Kontrollampe erlischt.
Heizungspumpe l&uft noch solange, bis die Kesselwassertemperatur nur mehr ca. 35° C betragt.

Olférderpumpe ausschalten, wenn auBerhalb vom Gerét angeschlossen.

Anlagen mit Radiatoren- und FuBbodenheizung:

Abschalten Radiatorenkreis:

1.

Beim Uhrenraumthermostat URT 3 beide Einsteliregler 3t und (( auf 0.

Abschalten FuBbodenkreis:

1.
2.

Bei der AuBentemperatur-Regelung Programmschalter auf O ;
Bei der Steuerbox griinen Heizungspumpenschalter auf 0.

Kombinationen mit Festbrennstoffkessel und AuBentemperatur-Regelung:

1.

2.

Festbrennstoftkessel nur anheizen, wenn Warmeabnahme durch Heizung und/oder Boiler sicher-

gestellt ist.

Bei Festbrennstoffbetrieb Radiatorenkreis nie hydraulisch absperren.




Sommerbetrieb — Brauchwasserbereitung:

1. Programmschalter auf "‘@E g

2. Kesselthermostat auf MIN Boiler .:(@f ;

3. Beim Uhrenraumthermostat URT 3, falls vorhanden, beide Einstellregler {II— und ( auf 0.
4. Bei der AuBentemperatur-Regelung, falls vorhanden, Programmschalter auf C) .

Ein Tip fir lange Stillstandszeiten:

Schalten Sie nach I&ngerer Unterbrechung wieder ein und es luft die Heizungspumpe, nachdem die
Kesselwassertemperatur ca. 35" C erreicht hat, nicht, kann die Welle blockiert sein. In diesem Fall drehen
Sie den Stopfen im Motorkopf heraus und drehen die Welle von Hand mit einem kleinen Schraubenzieher
(3 mm) an. Achten Sie bitte darauf, daB eventuell austretendes Wasser keine Schaden anrichtet.
Schrauben Sie den Stopfen wieder ein und ziehen Sie diesen fest.

Kontrollieren Sie auch bitte noch alle Punkte von Seite 3, Absatz .Wichtig vor dem Einschalten"”.

Wichtig beim Tankfillen:

Nehmen Sie vor dem Befiillen des Tanks Ihre Heizungsanlage auBer Betrieb.

Dazu Kesselthermostat “@._E auf 0 stellen und Olférderpumpe, wenn nicht im Gerat angeschlos-
sen, ausstecken. RS — Y

Schalten Sie erst ein bis zwei Stunden spater wieder ein, je nach TankgréBe.

Sicherheitshebel am Olregler tiberpriifen bzw. nach oben driicken.

Checkliste fur einfache Wartung und Reinigung:
1. Gerat abschalten.
2. AuBentlr aushangen.
3. Zindeinsatz herausziehen — siehe Installationsanleitung Bild 27, Seite 19.
4

. Abdeckung abnehmen — dazu Kesselschaltfeld-Blende aufklappen, Abdeckung vorne anheben und
nach oben wegheben.

Kesselabdeckungs-Sicherungsschraube hinten I8sen.
Kesselabdeckung bis zum Anschlag nach links drehen und nach oben wegheben.

7. Oberseite der Rauchgasschikanen links und rechts reinigen (absaugen) — siehe Installations-
anleitung Bild 14, Seite B.

8. Zugeinhangungen herausnehmen und reinigen — siehe Installationsanleitung Bild 14, Seite 6.

9. Verbrennungshilfe (Aréli) mit der Hand oder der RuBschaufel herausnehmen und reinigen — siehe
Installationsanleitung Bild 27, Seite 19.

10. Brennerring mit der abgeflachten Stelle seitlich, hinten hochheben, nach oben herausziehen und
reinigen.

11. Brennertopf-Mantel und Brennertopi-Boden mit Reinigungsbiirste und Schaber reinigen. Starke
Verkrustungen mit der Stahlklinge des Verstellschliissels reinigen.

12. Kesselflachen mit Schaber und Reinigungsbiirste reinigen.

13. Rickstande mit RuBschaufel oder Staubsauger (2 Filter verwenden) aus Brennertopf und Kessel
entfernen.

14. Zundung reinigen und Glihwendel einrichten — siehe Installationsanleitung Bild 27, Detail Z, Seite 19.
Dosierpumpe ausstecken, Gerét einschalten. Wenn Glilhwendel glitht mit Schraubenzieher oder
Spitzzange einrichten. Die Gluhwendel darf am Keramikkérper nicht anstehen.

Achtung: Ziindeinsatz wird heiB (Handschuhe verwenden). Gliihwendel darf nicht mit brenn-
baren Teilen in Beriihrung kommen.

15. Zlndung mit Schlitz unten im Keramikkérper einbauen. Der Stelling muB am Fiihrungsrohr fir
Zundeinsatz anstehen. Siehe Installationsanleitung Bild 27, Seite 19.

16. Brennerring, Verbrennungshilfe (Aréli) zentriert einlegen.

17. Rauchgasschikanen und Zugeinh&ngungen einlegen.

18. Kesselabdeckung auflegen, sichern und mit der Hand festklopfen.
19. Wasserdruck der Anlage konirollieren, Kessel entliiften.

20. Sicherheitsventil anliften.

21. Olschlduche der Olférderpumpe auf Dichtheit kontrollieren.

22. Gerat einschalten. Kontrollmessung durchfiihren (lassen) — siehe Installationsanleitung Seiten
17,18.

o o




Bedienung Spezial-Uhrenraumthermostat URT 3 (RAM 382F-20):

Schaltzustands-
anzeige

i Einstellregler fur
8l—" Absen ktemperatur

Kontrollfenster
flr
Uhrzeitanzeige

Einstellregler flir
/Normaltemperatur

Kontrollampe,
signalisiert
Heizbetrieb der
~GroBstufe"

Uhr ——

Spezial-Uhrenraumthermostat URT 3

Uhrzeit einstellen:

Stellen Sie die richtige Uhrzeit durch Drehen des grof3en Zeigers im Uhrzeigersinn ein. Kontrollieren Sie,
ob im Kontrollfenster die richtige Zeit aufscheint (z. B. abends 20 Uhr, nicht 8 Uhr).

Einstellen der Absenk- und Aufheizzeiten:

Linken Frontplattendeckel abnehmen.
Blaue(n) Reiter: fir Beginn der Absenkzeit(en) stecken.
Rote(n) Reiter:  fir Beginn der Aufheizzeit(en) bzw. Normaltemperatur stecken.

Wichtig: Taglich 2 bis 3 Stunden Aufheizzeiten (Normaltemperatur) einstellen.

Temperatur einstellen:

Sie kénnen die Einstellregler fiir Normal- und Absenktemperatur zwischen +6° und +26° C einstellen.
Ein Teilstrich sind ca. 2° C.

Drehen nach rechts = warmer.

Drehen nach links = kalter,

Dicker Skalenstrich = empfohlene Raumtemperatur.

Absenktemperatur (Mondsymbol): empfohlen ca. 16° C.

Normalbetrieb (Sonnensymbol): empfohlen ca. 20° C.

Hinweise fiir die Montage und fiir Umstellen auf Wochenprogramm finden Sie in der Bedienungsanleitung
URT 3 (RAM 382F-20).




Installation und Bedienung AuBentemperatur-Regelung:

Ein-'Ausschaller mit Kontrollampe far Speicherladepumpe (wird nicht genutzt)
Heizungspumpe Mischerkreis
Sle\l\.lerbux AuBenlemperatur-Regelung

Mischer ,auf”

Mischer .zu”
Heizungsumwdlzpumpe (vwird nicht genutzt)
Brenner (wird nicht genutzt)

e

. Bild 3 Bild 4 Bild 5
Funktion:

— auBentemperaturabhéngige Vorlauftemperatur-Regelung durch motorische Mischerverstellung.
— Quarzschaltuhr mit Tages-/Wochenprogramm umstellbar mit Gangreserve.
— automatische Sommer-/Winterschaltung.
— wahlweise Totalabschaltung mit Frostschutz wahrend der Absenkzeit.
— wahlweise AnschluB von Fernbedienung mit raumtemperaturgefiihrter Absenkung.
— Ein-/Ausschalter fiir die Heizungspumpe vom Mischerkreis.
In Stellung [ (eingeschaltet) leuchiet die Kontrollampe im Schalter, wenn:
a) die Kesselwassertemperatur mindestens 35° C betragt,
b) die Heizungspumpe bei 35" C Kesselwassertemperatur zu laufen beginnt.

Achtung: Kontrollampe kann auch in Stellung 0 (ausgeschaltet) schwach leuchten.

Montage:
1. AuBenfiihler AFS (Bild 3)
Montageort
— Nord- oder Nordostwand hinter einem beheizten Raum.
— c¢a. 2,5 m Uber dem Erdboden.
— nicht liber Fenstern oder Luftschéchten.
Montage
— Deckel mit Sonnenschutzdach abziehen (Befestigungsschraube nicht Isen!).
— Fdhler mit beiliegenden nichtrostenden Schrauben befestigen.

2. Vorlauffiihler VFAS (Bild 4)
Montageort bei Mischerbetrieb
— ca. 0,5 m hinter der Umwalzpumpe.
Montage
— Vorlaufrohr gut saubern.
— Warmeleitpaste auftragen.
— Fuhler mit Spannband befestigen.

3. Fernbedienung FBN 1 mit Raumfiihler fir Absenkbetrieb (Bild 5)
Montageort
— im Hauptraum (Wohnzimmer) an einer Innenwand.
— nicht in der N&he von Heizkdrpern oder anderen wirmeabgebenden Geraten.
Montage
— Kappe durch Driicken auf die Stellknépfe abnehmen.
— Sockel am Montageort befestigen.
— elektrischen AnschluB herstellen.
— Kappe wieder aufdriicken.




Achtung!

Klemme 1 - 10

Niederspannung

Klemme 11 - 20

Netzspannung

Drehschalter zur Umschaltung

WNTERN": chne Fembedienung/Raumiiihler
WEXTERN®: mit Femnbedienung/Raumfiihler

Bild 8 Drehschalter zur FuBpunkiginsteliung
«Radiatoren- oder FuBbodenheizung*

Elektrischer AnschiluB:

Hinweis:

Der Regler ist flir Betriebsspannung ~50 Hz 220 V ausgelegt. Alle Fihlerleitungen diirfen nicht mit
220-V-Netzleitungen in einem Kabel verlegt werden.

— das kann zu Funktionsstérungen fiihren.

— das entspricht nicht den C"JVE—/VDE—Bestimmungen.

FuBpunkteinstellung:
FuBpunkteinstellung der Heizkurve fiir den Mischerkreis an der Riickseite des Regleroberteiles (Bild 8).

— Schalterin Stellung TIIL (Radiatoren)
bei AuBentemperatur 20° C / Vorlauftemperatur 30" C

— Schalter in Stellung = (Flachenheizung)
bei AuBentemperatur 20° C / Vorlauftemperatur 20° C

Werkseinstellung: in Stellung E Flachenheizung (FuBbodenheizung)
Achtung: bei Radiatorenheizung Schalter in Stellung T {Radiatoren) drehen.

Fernbedienung FBN 1 mit Raumflihler fiir Absenkbetrieb:

FUr die Verstellung der Sollwerte vom Wohnraum aus kann eine Fernbedienung angeschlossen werden.
Fernverstellung der Normaltemperatur mit Heizprogrammschalter und Raumtemperaturregelung
wahrend der Absenkzeit. Die Fernbedienung ersetzt die Stellknépfe ,Sonne" und ,Mond* am Regler.

Bei AnschluB der Fernbedienung miissen die Umschalter an der Riickseite des Reglers von
»intern” auf ,extern® umgeschaltet werden (Bild 8).




Heizkurve
Mischer

Warmwassertemperatur
(wird nicht genulzt)

Heizkurve Brenner
(wircl nicht genutzt)
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fir Normal- bzw. Tagtemperatur fur Absenk- bzw. Nachttemperatur Bild 11:
Heizkurve Flachenheizung
(FuBbodenheizung)

Heizkurveneinstellung:

Die genaue Einstellung der Heizkurve ist Voraussetzung fiir die einwandfreie Funktion der Heizungs-
anlage.

Mit dem Stellknopf @ L (Bild 9} wird die Heizkurve fir den Mischerkreis nach Bildern 10 und 11
eingestellt.

Werkseinstellung 0,6 Flachenheizung.

Achtung: bei Radiatorenheizung

a) Heizkurve hoherstellen (z. B. auf 1). Verstellung nur in kleinen Schritten, méglichst bei AuBentempe-
raturen unter 0" C.

b) FuBpunktaui T[[ (Radiatoren) stellen, siehe Seite 7, FuBpunkteinstellung.

Temperatureinstellung (Parallelverschiebung):

1. Normaltemperatur

Einstellung der gewlinschten Raumtemperatur fiir die Normalheizzeit mit Stellknopf ,Sonne* —EI—
(Bild 9).

Stellbereich 12 bis 28" C Raumtemperatur

— Stellung  0ca. 20" C Raumtemperatur

— Stellung —4 ca. 12° C Raumtemperatur

— Stellung  +4 ca. 28" C Raumtemperatur

2. Absenktemperatur

Einstellung der gewlinschten Raumtemperatur fir die Absenkzeit mit Stellknopf ,Mond* ( (Bild 9.

Stellbereich 4 bis 20° C Raumtemperatur
— Stellung 0 ca. 20° C Raumtemperatur
— Stellung —4 ca. 12° C Raumtemperatur
— Stellung -8 ca. 4" C Raumtemperatur

Das Erreichen der eingesteliten Absenktemperatur hangt vom beheizten Gebéude, der Lange der
Absenkperiode und der herrschenden Witterung ab.




Markierungs- Schaltslellungs-
dreieck anzeige

Schaltreiter

Bild 12: Bild 14:
Tagesprogramm Stellknopf ,Sonne" an der Fernbedienung FBN 1

‘a‘-a" P, g
Bild 13: Bild 15: ‘
Wochenprogramm Stellknopf ,Mond* und Programmschalter

an der Fernbedienung FBN 1
Schaltuhr:
Umstellbare Tages-/Wochenprogramm-Quarz-Schaltuhr, Gangreserve mindestens 50 Stunden.

1. Tagesprogramm (Bild 12)
Einstellen der Uhrzeit

Drehen am Minutenzeiger im Uhrzeigersinn bis die Zeiger die augenblickliche Uhrzeit anzeigen.
Der 24-Stunden-Ring zeigt am Markierungsdreieck bzw. an der Schaltstellungsanzeige (Bild 12)
die Tageszeit an (z. B. 10.00 Uhr oder 22.00 Uhr).

— 6.00 Uhr —rote Schaltreiter schalten Normaltemperatur ein.
22.00 Uhr — blaue Schaltreiter schalten Absenktemperatur ein.
Schaltreiter steckbar im 5-Minuten-Abstand.

Kirzeste Schaltzeit 17 Minuten.

!

|

2. Wochenprogramm (Bild 13)
— 24-Stunden-Ring abnehmen.

— Durch Drehen am Minutenzeiger Metallstift des griinen Ringes mit beliebiger Freimachung des
gelben Ringes zur Deckung bringen und Metallstift von ,24h* auf ,7d“ verschieben.

= 24-Stunden-Ring wenden und entsprechend dem Wochentag wieder aufsetzen (I = Montag, . ..
VIl = Sonntag).
Der Wochentag wird durch die A-Markierung bzw. die Schaltstellungsanzeige angezeigt.

— Die momentane Zeitanzeige wird dabei nicht verandert.
— Schaltreiter steckbar im 1/2-Stunden-Abstand.
— Kiirzeste Schaltzeit 2 Stunden.

3. Schaltstellungsanzeige (Bild 12)
— Symbol %:} Normaltemperatur.
— Symbol ( Absenktemperatur.

— Andern des Schaltzustandes von Hand durch Drehen in Pieilrichtung auf das gewiinschte Symbol.

Bei Zurlickstellung auf ,Tagesprogramm® muB sich das Loch auf der Wochenscheibe iiber dem
Metallstift befinden.




Heizprogrammschalter:
Mit dem Heizprogrammschalier wird die Betriebsart eingestellt (Bild 9).

— Stellung C)
Der Regler ist ausgeschaltet. Bei AuBentemperaturen tiefer als 0° C wird die Absenktemperatur laut

Einstellung Steliknopf ,Mond* ( geregelt.

- Stellung @
Normalstellung: automatischer Wechsel von Normal- und Absenkbetrieb nach den eingestelliten

Schaltzeiten.

— Stellung %F
dauernd Normaltemperatur, Uhr ohne Funktion.

— Stellung (
dauernd Absenktemperatur, Uhr chne Funktion.

- Stellung =5
ohne Funktion.

— Stellung Sm?
Notbetrieb bei defekter Regelung.

Mischer von Hand in erforderliche Stellung drehen. Dazu Mitnehmerhebel durch Driicken in Richtung
Montageplatte ausriicken.

Fernbedienung FBN1 mit Raumfiihler fliir Absenkbetrieb:

Bei Betrieb des Reglers mit Fernbedienung muf3 der Heizprogrammschalter am Regler, Seite 8, Bild 9,
in der Stellung @ stehen. Nur dann hat der Programmschalter an der Fernbedienung, Seite 9, Bild 15,
die gewlinschte Funktion.

Die Stellknépfe X, ( und der Programmschalter O , Bilder 14 und 15, Seite 9, haben die gleiche
Funktion wie die Stellkntpfe am Regler, siehe Temperatureinstellung Seite 8 und Heizprogrammschalter
auf dieser Seite oben.

Technische Daten:

— Netzspannung ~50 Hz 220 V.

— Schaltleistung der Relais 250 V 2(2) A.

— Totzone fiir die Mischeransteuerung +1 K bis +2 K Vorlauftemperaiur. *)

-~ Einstellbereich Raumtemperatur
12 bis 28° C Normaltemperaturbetrieb.
4 bis 20" C Absenkbetrieb.

~ FuBpunkt Heizkurve Mischerkreis bei 20" C AuBentemperatur wahlweise
Radiatorenheizung 30" C Kesseltemperatur oder Flachenheizung 20° C Vorlauftemperatur.

-~ Zulassige Umgebungstemperatur bis 50° C.
— Schutzart IP40 nach DIN 40050.
— Schutzklasse Il nach VDE 0100 {schutzisoliert).

"} K = Kelvin (genormte Abklirzung fGr Temperaturdifferenz),

Fehlermoglichkeiten/Flihlerwiderstiande:

Lauft Mischer dauernd in Richtung ,Auf* oder ,Zu*, Verdrahtung tberpriifen, ggf. Filihlerwiderstande
messen.

L&uft Mischer entgegengesetzt zur Anzeige, Motorleitungen () am Motor tauschen.

Fiihlerwiderstédnde AFS, VFAS Fihlerwiderstdnde FBN1
-20° C ca. 690 Ohm Stellknopf SONNE
-10°C  ca. 7550hm Stellung—4  ca. 490 Ohm

0°C  ca. 8250hm Stellung 0  ca. 512 Ohm
+10°C  ca. 8950hm Stellung +4  ca. 535 Chm
+20°C ca. 970 Ohm
+25° C ca. 1010 Ohm Stellknopf MOND in Stellung 0
+30°C  ca. 1050 Ohm +10°C  ca. 1148 Ohm
+40°C ca. 1130 Ohm +15°C  ca. 1096 Ohm
+50°C  ca. 1220 Ohm +20°C  ca. 1047 Ohm
+60° C ca. 1310 Ohm
+70°C ca. 1405 Ohm
+80° C ca. 1505 Ohm
+90° C ca. 1605 Ohm
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Anlagenbedingte Stérungen und ihre Behebung:

Stérungsmerkmal

Netzkontrollampe (@) griin
leuchtet nicht.

Storlampe (@) rot
leuchtet

Olmangel (Ziindung eingeschaltet —
kein Ol im Brennertopf).

Ol- und Abgasgeruch.

Heizk&rper werden nicht warm —
Kessel auf Temperatur.

Ol im Brenner —
jedoch keine Zindung.

Ursache ~ Behebung

Kein Strom.

— Sicherung im Verteilerkasten defekt — ersetzen.

- 4-Ampere-Gerétesicherung defekt (@) - ersetzen.

- Programmschalter (®) auf 0 — in entsprechende Position
drehen.

Sicherheitsthermostat hat wegen Ubertemperatur (100° C) abge-
schaltet.

Entriegelungsknopf fiir Sicherheitsthermostat (@) driicken —
vorher warten bis Kesselwassertemperatur unter 90° C.
Zusétzlich Uberpriifen:

Zu wenig Wasser in Anlage — nachfiillen — entliiften.

Luft im Kessel — entliiften (unter Abdeckung hinten oben).

Lauft die Heizungspumpe? — Achtung: schaltet erst ab 35° C
Kesselwassertemperatur ein.

Pumpenschalter in der Steuerbox eingeschaltet.
Heizkorperventile bzw. Thermostatventile offen.

Heizkurve der AuBentemperatur-Regelung nicht zu hoch ein-
gestellt; speziell bei FuBbodenheizung.

Wird kein Fehler gefunden, Installateur oder Kundendienst anfor-
dern.

Olregler-Sicherheitshebel (®) nach oben driicken.

Kontrollieren ob Ol im Tank, bei Bedart fillen lassen.

Olpumpe kontrollieren. i

Offilter in Olleitung, Olpumpe und Olregler auf Verschmutzung
Oberprifen.

Krustenreiniger (2) betatigen, auf richtige Stellung achten. Siehe
Bild 27, Seite 19.

Olabsperrung (®) &ffnen.

Anlage auBer Betrieb nehmen (ausschalten).

Priifen, ob ausreichend Frischluft im Aufstellungsraum.
Dunstabzug ausschalten. Fenster und Tiiren 6ffnen.
Olleitung undicht. — Rauchrohranschluf undicht.
Kesselabdeckung dicht. Schauloch geschlossen.
MeBo6ffnung im Rauchrohr geschlossen.

Kaminzug zu gering — ijberpnrt]fen lassen.

Programmschalter auf =-( -2 stellen.

Luft im Kessel — entliiften.

Raumthermostat zu niedrig eingestelit.

Pumpenschalter in der Steuerbox nicht eingeschaltet — einschal-
ten — Achtung: leuchtet erst bei 35° C Kesselwassertemperatur.
Heizkurve der AuBentemperatur-Regelung zu nieder eingestellt -
hoher stellen.

Heizkérper- bzw. Thermostatventile geschlossen — éffnen.
Umwélzpumpe steckt — Schraube 6ffnen und Welle andrehen.
Umwélzpumpe defekt — Installateur oder Kundendienst anfordern.
Zu wenig Wasser — nachfiillen — Heizkorper entliiften.

Sicherung Zindtrafo (®) defekt — ersetzen (2 Ampere T).
Glihwendel der Ziindung gebrochen — Kundendienst anfordern.
Ol mit saugfahigem Papier (z. B. Toilettepapier) aufsaugen.
Dann erst einschalten.

Netzspannung zu gering — unter 210 V - starkeren Trafo vom
Kundendienst einbauen lassen.

Keramikkérper der Ziindung steht nicht am Topfboden an.

Defekte am Olheizautomaten behebt rasch und zuverlassig Ihr Installateur oder der Windhager Kunden-

dienst.

Jahrlich alle Verschraubungen der Olleitung vom Tank bis zum Anschlu an das Gerét kontrollieren

lassen.

"

Technische Anderungen vorbehaiten.







