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Allgemeines:

Bevor Sie Ihr neues Dreiradmoped in Betrieb
nehmen, bitten wir Sie, diese Kurzanleitung
sorgfiltig durchzulesen. Dadurch wird Ihnen
die Bedienung des Fahrzeuges schon am
Anfang wesentlich erleichtert. Unangenehme
{iberraschungen, Reparaturkosten und vorzei-
tiger Verschleif konnen dadurch erspart
werden.

Die allgemeinen Fahreigenschaften des Drei-
radmopeds sind denen eines Motorrades mit
Beiwagen dhnlich. Besonders ist daher
darauf zu achten, daB man seitlich h#ngende
Fahrbahnen oder scharfe Kurven Jlangsam
durchfahrt wund auf keinen Fall dabei die
Vorderbremse betdtigt - Nehmen Sie also
keine plotzlichen Richtungsdnderungen vor,
sondern Dbremsen Sie zuerst ausreichend.
Soll das Fahrzeug bei voll eingeschlagener
Lenkung auf engstem Raume gewendet werden,
50 diirfen Sie nur mit ganz wenig Gas lang-
sam fahren. Der Antrieb wirkt auf das
rechte Hinterrad. Dies erfordert eine ge-
wisse Fahrpraxis, speziell beim Befahren
von Steigungen und Schotterstrafien. Auch
wenn Sie bereits Auto- oder Mopederfahrung
besitzen, ist es trotzdem notwendig, auf
einem verkehrsfreien DPlatz die ersten Fahr-
versuche durchzufithren. Sollten Sie {Uber
wenig oder gar keine Erfahrung verfiigen, so
ist es auf jeden Fall zweckmldBig , die
ersten Fahrversuche im Beisein eines Moped-
oder Kraftfahrers 2zu unternehmen . Erst
dann, wenn Sie das Fahren und die Bedie-
nung, besonders das rasche Bremsen gut
beherrschen, sollten Sie sich in e
Verkehr wagen.
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tibernahme des Dreiradmopeds:

Bei Ubernahme des Fahrzeuges ist sofort zu
kontrollieren, ob eine Transportbeschadi-
gung vorliegt. Gegebenenfalls ist eine
solche sofort bei der Bahn oder beim Spedi-
teur zu reklamieren, da spdtere Forderungen
nicht anerkannt werden. Haben Sie bei der
Bestellung eine Transportversicherung bei
der "Wiener Stddtischen Versicherung'" abge-
schlossen, sind etwaige Transportschédden
bei der Ubernahme vom Bahnangestellten oder
Spediteur ©bestédtigen 2zu lassen. Diese Be-
standsaufnahme senden Sie uns zur Weiterlei-
tung an die Versicherung.

Auspacken:

Unter dem Scheibenwischer geklemmt finden
Sie eine Anleitung zum Entfernen des Trans-
portschutzrahmens. Nach Entfernen des
Schutzrahmens 6ffnen Sie die Tir. Dem Werk-
zeug beigepackt sind die Fahrzeugschlissel.
Dort finden Sie auch die Unterlagen fir die
Riicksendung des Rahmens. Senden Sie ihn
bitte sofort bei der Ubernahme zuriick, da

wir ihn dringend fir weitere Transporte
benctigen.

Inbetriebnahme:

Nachdem Sie Kotschiitzer, Riickspiegel und
Nummerntafel montiert haben , tanken Sie
mindestens 5 Liter Treibstoff. Tanken Sie
bitte nur das ibliche Zweitakt-Benzin-01-
Gemlsch. Der Reifendruck soll in allen drei
Reifen gleich sein. Er richtet sich nach der
Belastung wund betrdgt ca. 1,3-1,6 Atii. Der
ReifenverschleiB steigt Dbei unrichtigem
Luftdruck. Beide Sitze haben unten tilirseitig
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eine Knebelschraube, die Sie lockern konnen.
Danach konnen Sie die Sitze hochklappen (zum
Gepickeinladen) und so vor— oder riickwarts
verschieben, um die ideale Sitzposition 2zu
erreichen, mit der alle Bedienungsorgane be-
tdtigt werden konnen.

Bedienung:

Der Benzinhahn hat die Stellungen "Zu",
wAuf" und "Reserve". Sie ©ffnen den Benzin-
hahn und driicken den {iperlaufknopf am Verga-
ser so lange, bis alle ILuftblasen aus der
Benzinleitung gespilt sind. Achiten Sie stets
darauf, daB Sie bei jeder Fahrt geniligend
Benzin im Tank haben. Filhren Sie bei Bedeaxrf
einen Reservekanister mit. Nach Einstellen
des Leerlaufes starten Sie mit dem Seilzug-
oder Kickstarter . Der Seilzugstarter
befindet sich im Fahrzeug rechts & vorne
unten. Er ist rasch und kraftig herauszuzie-
hen, aber nicht lénger als ca. 1 Meter. Bel
kaltem Wetter konnen Sie vor dem Starten
auch den Luftabsperrstift, der oben aus dem
Vergaser herausragt, nach unten driicken, was
das Anlassen erleichtert. Beim Gasgeben
springt dieser Stift wieder hoch. Die Drei-
gangschaltung mit Drehgriff und Kupplung
sowie der Gasdrehgriff sind wie beim Moped.

Wartung:

Es wird empfohlen, sparsam nit: gem trom
umzugehen, da die Stromnachlieferung vom Mo-
tor begrenzt ist. Wenn Sie das Moped abstel-
len, ist das Licht auszuschalten. Bei lange-
rer Nichtbeniitzung (iiber den Winter) sollen
die Batterien ausgebaut, vollgeladen und in
einem Raum (nicht unter 0°C) aufbewahrt wer-
den. Achtung! Die Batteriesdure ist atzend!
Beachten Sie auch die Hinweise 1im Puchmotor-

buch hinsichtlich der Wartung des Motors.

Einstellen der Betriebsbremse:

Dle. Seilhaltekonsolen an den Hinterriddern
begltzgn Langlocher. Nach Lockern der
Beiestlggngsschrauben kann die Bremse jedes
Rades einzeln durch Nachklopfen (Verschie-
ben) der Konsolen eingestellt werden.

Spannen der Kette:

Zunédchst werden die lMotorbefestigun

gen gelockert ( 5 Stiick ) . Nuﬁ %iighr22r
qchraubenzlgher am Langloch der unteren
yotorbefestlgungslasche angesetzt und der
Motor auf diese Weise nach vorne geschoben

eheb : i i
éniieheg%t ) Befestigungsschrauben wieder

Zindkerze:

Nach den ersten 50 km schraubt man die Zi

kerze herausj Die Farbe des Isolatogéesg??ge
rgtbrgun seiln, ansonsten sollte eine Ke;ze
mit einem anderen (evtl. niedrigeren) Wirme-
wert verwendet werden. Wenn notig, ist der
Ve?gager' magerer einstellen zu’ lassen
Bei h8ufiger Benilitzung des Fahrzeuges soli

die 4 : ;
werden%ette wochentlich gut  eingefettet

Monatlich:

Moto;olkontrolle, Kettenspannen, Seilzugen-—
den olen, Bremseinstellung kontrollieren

Steuerungsblichsen ( Lagerung der Gabel ) mi%
dickem Ol oder Fett einschmieren. Sdurestand

der Bat 2 o
lassen. terien priifen, notfalls nachladen

Belastung:

Die hochst zuldssige B 2
elastun
Typenschein zu ersehfn. Flne 1ot 24 Skm
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Tiren:

Die Tiiren konnen nicht wie bei einem Auto
zugeschlagen werden. Sie werden zugedrickt
und verriegelt. Die Schliissel sind dem Werk-
zeug beigepackt. Das Zusperren ist nur bei
ganz geschlossener Tir mdglich. Das Sperren
erfolgt in der Weise, daf der Schliissel ganz
angesteckt wird und nun gegen den Uhrzeiger-
sinn bewegt wird. Beim Aufsperren wird der s
Schliissel wieder ganz eingesteckt wund im
Uhrzeigersinn gedreht . Lassen Sie den
Schliissel nicht im Tiirschlo8 stecken, da
sonst durch ein versehentliches AnstoBen der
Schliissel Dbrechen kann. Notieren Sie sich
die Schliisselnummer, damit wir TIhnen den
Schliissel bei Bedarf nachmachen lassen kon-
nen . Bewahren Sie den Reserveschliissel
immer getrennt auf.

Die obere Halfte des Seitenfensters ist als
Klappfenster konstruiert. Das Fenster kann
nach auBen aufgeklappt werden. Beim Offnen
dieses Fensters ist die Haltespange nach un-
ten und keineswegs seitlich zu ziehen. {
Die Karosserie besteht aus Fiberglas. Die i
Vorteile gegeniiber Blechkarosserien sind, |
daB die DPolyesterkarosserie mnicht rosten
kann und auBerdem hitze— und kdlteabweisend
wirkt. Die Abdichtung der Glasteile an der
Polyesterkarosserie kann durch eine minimale
nachtrdagliche Verziehung unter Umstdnden un-
dicht werden. Hier konnen Sie selbst durch
im Fachhandel erhaltliche Dichtungsmittel
leicht Abhilfe schaffen.
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